
easy È il modello base per un accesso rapido, sicuro e senza soste

Ideale per le esigenze condominiali e aziendaliclub

Un unico transponder per l!accesso a tutti i vostri spazi:
casa, uffcio, casa al mare, ecc.one

Non importa cercarlo!

Quanti di noi sognano di vivere in un ambiente tecnologico, pratico, che doni comfort e
tranquillità? Avete mai sognato ad esempio, che le porte si aprano al vostro passaggio?

EGO È LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA CHE RENDE LA TUA CASA INTELLIGENT E
Un!innovativa linea di prodotti per l!apertura a distanza di cancelli automatici e accessi stradali.

Semplici da installare, compatibili con ogni cancello automatico in commercio e utilizzabili in
qualunque ambiente sfruttando l!impianto elettrico già presente. Dite addio a chiavi,

telecomandi e interruttori, da oggi i prodotti EGO semplifcano le piccole abitudini quotidiane
lavorando per voi e per la vostra comodità e donando valore reale alla vostra abitazione.

UNA VOLTA COLLEGATA L!ANTENNA AL SISTEMA DI APERTURA DEL CANCELLO,
BASTERÀ AVERE IL PRATICO TRANSPONDER DA TENERE IN TASCA, AL VETRO O NEL

PORTAOGGETTI DELL!AUTO, PER ENTRARE E USCIRE IN TUTTA TRANQUILLITÀ E SICUREZZA
EGO riconosce solo il vostro cancello e quando vi avvicinate e immediatamente questo

si apre, vi evita distrazioni e fermate improvvise, facilitando la vostra viabilità. Inoltre,
grazie al design semplice e non invasivo, l!antenna EGO è adattabile a qualsiasi tipo di
cancello automatico e i transponder sono disponibili anche in confezioni singole, così
da munire più veicoli del dispositivo di apertura.Una soluzione piccola ed effcace, che

risponde a diverse esigenze con 3 modelli a disposizione:



Caratteristiche meccaniche

Parametro L H P
Dimensioni esterne (L x H x P)
Grado di Protezione
Colore

52 mm

Caratteristiche elettriche

Parametro Min. Typ. Max
Cicli di attivazione
Tensione di alimentazione ingresso (V )  3 V (batteria 1/2 A)DC

52 mm 9mm
IP 20

Grigio, personalizzabile su richiesta

>100.000
3.0 V 3.3 V

Radio frequenza - sezione trasmittente Radio frequenza - sezione ricevente

Interfaccia Caratteristiche
ISM 433 EuropeaBanda di ricezione

Frequenza di lavoro
Tipo di comunicazione
Modulazione

Bit rate

433.92 MHz
Monodirezionale

9.600 bps

OOK/AM
Codifica

Comunicazione outdoor

-

fino a 40 mt.
+0 dBmPotenza in uscita max.

Interfaccia Caratteristiche
2446-2454 MHzBanda di ricezione

Frequenza di lavoro
Tipo di comunicazione
Modulazione

Bit rate

-
Monodirezionale

9600 bps

OOK/AM
Codifica

Comunicazione outdoor

-

12 mt.
-35 dBmSensibilità di ricezione

Conforme secondo la normativa ETSI EN 300-220 Conforme secondo la normativa ETSI EN 300-440

Corrente assorbita Attivo in TX RF
Attivo in RX MW
Stand-by
Totale

2.7 V
25 mA

4 mA
1.5    Am

25 mA

Specifiche ambientali

Parametro Min. Typ. Max
Range temperatura di funzionamento
Range temperatura di stoccaggio

-10  °C -- +60 °C
-55 °C +125 °C
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Caratteristiche meccaniche

Parametro L H P
Dimensioni esterne (L x H x P)
Grado di Protezione
Colore

158 mm

Caratteristiche elettriche

Parametro Min. Typ. Max
Tensione di alimentazione ingresso (V /V )AC DC

Potenza assorbita

95 mm 45 mm
IP 55

Avorio RAL 9002

10 V 12/24 V 26 V
2,4 W 3 W

Interfacce esterne

Interfaccia Caratteristiche
Relè Max 16A 240 Vac - Max 3000 VA Vdc

Radio frequenza - sezione ricevente

Interfaccia Caratteristiche
ISM 433 EuropeaBanda di ricezione

Frequenza di lavoro
Tipo di comunicazione
Modulazione
Sensibilità di ricezione
Impedenza di ingresso

433.92 MHz

OOK / AM
monodirezionale

-90 dBm

Radio frequenza - sezione trasmittente

Interfaccia Caratteristiche
ISM 2400 MHzBanda di ricezione

Frequenza di lavoro
Duty cicle
Tipo di comunicazione
Modulazione

Bit rate

-

Monodirezionale
-

9600 bps

OOK/AM
Codifica

Potenza in uscita eirp

Lobo di radiazione

-

+20 dBm
-

omnidirezionale

Max.
Min. (PA off)

Specifiche ambientali

Parametro Min. Typ. Max
Range temperatura di funzionamento
Range temperatura di stoccaggio

-20  °C -- +70 °C
-55 °C +125 °C

50

Centralina gestione - Ego Club

Alimentazione 12 Vac/dc
Min. 50 mA Max. 80 mAAssorbimento

Capacità di memoria
Numero relè di uscita
Portata contatti relè
Segnalazioni
Grado di protezione

250 utenti

5 A
1 (Temporizzato a 1s o Bistabile, selezionabile)

LED bicolore (Rosso/Verde)
I.P. 44

Dimensioni / Peso 10 x 5.5 x 2.1 cm 62 g

EGOEASY!accesso facileeautomatico!
EASYPASSè il sistemapiùsempliceeveloceperentrareautomaticamenteacasa tua! Il primodispositivodi
home-automationper l"aperturadi cancelli eaccessi stradali.
Puoi entrare e uscire da casa in tutta tranquillità senza scendere dall"auto, schiacciare interruttori o
cercare le chiavi o il telecomando, è sufficiente avere il Transponder EGO in dotazione, tenerlo in tasca o
appoggiatosul cruscottoeEASYfa tuttodase.
Basta con i telecomandi, EGO easy è semplicissimo da montare e si attiva in pochi minuti permettendoti di
godere tutto il comforte lasicurezzache la tuacasa tecnologicapuòoffrirti.

EGOONE! farsi riconoscereadogni ingresso!
Il primodispositivodihome-automationper l"aperturadi cancelli automatici eaccessi stradali.
Puoi entrare e uscire da casa in tutta tranquillità senza scendere dall"auto, schiacciare interruttori o
cercare chiavi o telecomandi. Ma non solo, EGO ONE, da solo, permette di gestire, a te e solo a te, l"accesso
a tutti i tuoi spazi: casa,garage,ufficio, casaalmare,ecc.Ununicosistemadallemolteplici possibilità.
Conunsolo transponderEGOONEsostituisceconsicurezza tantechiavie telecomandi!
EGOONE,attivo inpochiminuti, ti offre tutto il comforte lasicurezzadiunaccesso tecnologico!

EGOCLUB! aciascuno il suo!
CLUB è il primo dispositivo di automazione per l"apertura di cancelli automatici e accessi stradali, pensato
appositamente per le esigenze dei condomini e delle aziende. Ogni nucleo familiare o ogni dipendente
dotato dell"apposito Transponder, da portare in tasca o tenere sul cruscotto, potrà entrare e uscire dal
cancello di ingresso in tutta tranquillità senza scendere dall"auto, schiacciare interruttori o cercare chiavi o
telecomandi.
Basta con telecomandi e mazzi di chiavi, da oggi con EGO CLUB, semplicissimo da montare, si possono
controllare gli accessi in azienda limitandoli agli addetti ai lavori ed evitando intrusi, o dotare ogni famiglia
delproprioaccessoal cancellodel condominio.
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